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Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulunun 24/11/2015 tarihli toplantisinda; ekteki Elektrik Dagitim
Sitketlerinin Tarifelerinde Esas Alinacak Verimlilik Parametrelerinin Belirlenmesine Iliskin Usul ve
Esaslarin kabul edilerek yayimlanmasina, karar verilmistir.

EK-1: Elektrik Dagitim Sirketlerinin Tarifelerinde Esas Alinacak Verimlilik Parametrelerinin
Belirlenmesine iliskin Usul ve Esaslar.

ELEKTRIK DAGITIM SIRKETLERININ TARIFELERINDE ESAS
ALINACAK VERIMLILIK PARAMETRELERININ BELIRLENMESINE ILISKIN
USUL VE ESASLAR

Amag

Madde 1- (1) Bu Usul ve Esaslarmn amaci, elektrik dagitim sirketlerinin tarife
hesaplamalarinda dikkate alinacak verimlilik parametrelerinin hesaplanmasina iliskin usul ve
esaslarin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Usul ve Esaslar, elektrik dagitim sirketlerinin tarife hesaplamalarinda
dikkate almacak verimlilik seviyelerinin ve parametrelerinin belirlenmesine iliskin
diizenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1)BuUsul ve Esaslar, 6446 Sayili Elektrik Piyasasi Kanunu’na, Elektrik
Piyasasi Tarifeler Yonetmeligi’'ne ve Dagitim Sistemi Gelirinin Diizenlenmesi Hakkinda
Teblig’e dayanilarak hazirlanmagtir.

Verimlilik modeli ve kapsam

Madde 4- (1) Tarife hesaplamalarina esas verimlilik seviyelerinin hesaplanmasinda
Veri Zarflama Analizi yontemi kullanilir. .

(2) Verimlilik seviyeleri, Dagitim Sistemi Gelirinin Diizenlenmesi Hakkinda Teblig
hiikiimleri kapsaminda verimlilik parametresinin uygulandig:1 isletme gideri kalemlerinin
anilan teblig hitkiimleri ¢cer¢evesinde analiz edilmis tutarlar1 kullanilarak hesaplanir.

(3) Elektrik dagitim sirketlerinin verimlilik modelinden harcketle belirlenen hedef
verimlilik seviyelerine ulagilabilmeleri icin verimlilik parametresi hesaplamalarinda
ongdriilen siire 5 yildan kisa 10 yildan uzun olamaz.

Verimlilik modelinde kullamlacak parametreler

Madde 5- (1) Verimlilik modelinde; duzenlemeye esas isletme giderleri
hesaplamalarina csas baz isletme giderleri, baz isletme giderlerinin esas alindig1 dénemdeki
hat uzunlugu, trafo kapasitesi, trafo sayisi, dagitim sistemine giren enerji miktar:, puant talep,
cografi alan, dagitima esas abone sayist v.b. uygun degiskenler kullanilir. S6z konusu baz
isletme giderleri igerisinde Dagitim Sistemi Gelirinin Diizenlenmesi Hakkinda Teblig
kapsaminda kontrol edilemeyen isletme gideri olarak belirtilen giderlere yer verilmez.

(2) Verimlilik modelinde kullanici yogunlugu (kullanici/km?), mesken tiiketici titketim
orani, sosyoekonomik gelismislik endeksi, gergeklesen kayip enerji orami gibi deZiskenler
gevresel faktor olarak kullamlabilir.

(3)Verimlilik parametrelerinin hesaplanmasina esas modelde kullanilacak parametreler
ve cevresel faktdrler, belirli hata pay:r kriterlerine gore yapilacak anlamlilik testleriyle
belirlenir. Anlamlilik testini gegemeyen degiskenlere nihai modelde yer verilmez.

Verimlilik hesaplamalarina esas veriler

Madde 6- (1) Verimlilik parametrelerinin hesaplanmasina esas veriler dagitim
sirketleri tarafindan istenen formatta sunulur.

(2) Kurum sunulan verileri inceler ve tespit ettigi tutarsizliklart slrketm geemis yil
verileri ve/veya diger sirketlerin verileri ile kargilagtirmak suretiyle diizeltir.

Yiiriirliik
Madde 7- (1) Bu Usul ve Esaslar yayumi tarihinde yiirtirliige girer.

Yiiriitme
Madde 8- (1) Bu Usul ve Esaslar1 Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulu Bagkani yiirtitiir.



